GCE TECHNOLOGIES DE SOUDAGE ET COUPAGE

STOPTAC AUTOMATIQUE - SECURITE 1 FONCTION
RACCORD RAPIDE NORME EN 56

Outre cette fonction de raccord, le Stoptac automatic offre I'avantage de pouvoir déconnecter les tuyaux en interrompant automatiquement
I'alimentation en gaz.
CINEMATIQUE INVERSEE (POUSSER POUR DECONNECTER LE RACCORD): NE PEUT ETRE DECONNECTE INVOLONTAIREMENT

Pression maximum : 20 bar
STOPTAC MONTAGE TUYAU
I S S " 77 TR T

9431620 Oxygene Femelle 1 pce DFW

F150604P Gaz combustibles Femelle - DFW 01

F150629 Gaz neutres Femelle - MTO 01
SOUS COQUE

o
; sens du gaz F150611EMB Oxygene Male + Femelle 1 couple 014

F150612EMB Gaz combustibles Male + Femelle - DFW 0,14

STOPTAC M 16X1,5
T I NS N K e

F28710051 Oxygene Femelle 16x150D
F28710052 Gaz combustibles Femelle 16x150G

STOPTAC MONTAGE IVC

Stoptac emballés sous coque F150626P Gaz neutres Femelle 1pce ATO 012
F28710005 Oxygene Femelle - MTO 0,12
F28710006 Acétylene Femelle - MTO 0,12

ﬁ STOPTAC MONTAGE DETENDEUR

F150609P Oxygene 16x150 D Femelle 1 pce 0,12
F28710027 Gaz combustibles 16x150 G Femelle - DFW 0,12
14008146 Oxygene G 1/4" D Femelle - 0,08
14008145 Gaz combustibles G 3/8" G Femelle - 0,08
SOUS COQUE
I S RS ) 7 )
F150615EMB Oxygéne Male + Femelle 1 couple ATO 0,20
F150616EMB Gaz combustibles Male + Femelle - ATO 0,20

EMBOUTS MALES ISO

0764872 Oxygene ISO + 6,3x12 / 10x17 1 pce 0,10
F150607P Oxygene (5 pcs) ISO + 6,3x12 / 10x17 - DFW 0,10
9431810 Gaz combustibles ISO + 6,3x12 / 10x17 - DFW 0,10
F150630 Gaz neutres ISO + 6,3x12 / 10x17 - MTO 0,10

B T RN T 0 CET

F150621EMB Oxygéne + gaz combust. ISO + 6,3x12 / 10x17 1 paire omn

EMBOUTS MALES ISO (MONTAGE CHALUMEAU & DETENDEUR)

F150625EMB Oxygéne + gaz combust. ISO +16x150 D&G 1 pce FW 0,25
F28710049 Oxygéne 1SO 16x150D
F28710050 Gaz combustibles I1SO 16x150G
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